\\E|:d BOHEMIA

NAVOD NA MONTAZ A POUZIVANI

THERMO E




OBSAH

1. TECHNICKE UDAJE ....eouiiiiteteteeeissiststesebesssssss st bessssssssstssebsss s ssssstesessssssssssssasssssssssnns 3
1.1  TECHNICKE UDAJE THERMO E ..ottt sttt s s bebsss s ssssnans 3
1.2 TECHNICKE UDAJE TR = A couiiiteeiiestetssiststsses e ss et se st bs s b bsss st be st bsssssssesssnnas 4
1.3 TECHNICKE UDAJE TR = Duverrverereteesiesestetessses s et bessss s st s bessssssssssssssssssssssssans 5

2. POPIS OVLADACICH PRVKU .....vcvvieiiieseietee sttt sttt st 6
72 R 1 - SR 6
7 1 - TR 6

T =016 74 = ) 7

4.  FUNKCNI SCHEMA ZAPOJENI THERMO E....ovvuevieeierees st st 8

5. POKYNY PRO UVEDENI DO PROVOZU .....cvcvevieiiiseereresssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesesenns 9
5.1 POPIS FUNKCE A OBSLUHY TR = A..ecviuiiiseciereeeese st s e et 9

5.1.1 NASTAVENI ( OKRUHU) v.eviveeeeieeeeteteesreeesreeesreseseessessresessessssessesessesssenessensesens 9

5.2 POPIS FUNKCE A OBSLUHY TR = D .oeuvuriirereteeiesistetesssessessssstesessssssssssssesesssnnas 10
5.2.1 RUCNI REZIM (BEZ AUTOMATICKEHO POKLESU TEPLOTY) ..eviveeerreerrereseeseseeas 10
5.2.2 NASTAVENI PROGRAMOVANI........ceviiiiriiicreriiss ittt s s ssssesesenns 11
5.2.3 RUCNI ZMENA TEPLOTY REGULACE ......coviveverieeisesistetersss s sesssssresssssssssssssesenns 12
5.2.4 SVETELNE INDIKATORY....cieiiueriiieeteistsseistssess st besssss e s ssssssssssssssssssssssessenas 12

6. NASTAVENI PROVOZNI TEPLOTY ...vcvcvivieiiesireteressss st s sess s ssssssebebsssssssssssesssssssnssnans 13
7. VSEOBECNE BEZPECNOSTNI PREDPISY ....ccvivevevieiiisisisrerssssssssssesessssssssssssessssssssssssns 14

8. PORUCHY A JEJICH ODSTRANENT .. vveiiiteeieeeeeieesseessesesssssessssessassessssessssesssssessssessasees 15



Navod na montaz a pouzivani Thermo E

SEZNAM OBRAZKU

Obrazek 1 = ThermMO E ...uuei s 3
Obrazek 2 ReQUIACE TR = A ...iiiiiiiiiiiie e e ee e ceeeetss e e e s e e s e e eeessaa e e e e e e e eeeeassaaaa e eeeeeeeennnnnnns 4
(00 =Y. C T (=T U] =Tl ST 1 I U 5
Obrazek 4 Regulace TR - A, popis ovIadacich prvKQ........eeeeeeeeeeeeiiiiiinnnrreeeeee e esssnnnneeees 6
Obrazek 5 Regulace TR - D, popis ovladacich prvki ........cceeeeeeeiicciiiiiieeeeee e, 6
Obrazek 6  Priklad usporadani Thermo E v porodnich kotcich varianta1a 2 .........cccc....... 7
Obrazek 7  Priklad usporadani Thermo E v doChOVU ........cocevviviiiiiiiiiii e eeeeeens 7
Obrazek 8  Schéma zapojeni SYSTEMU........cciiiiiiiiirirrcrc s 8
Obrazek 9  Zplsob lezeni selat a potfeba regulace pfi rozdilné teploté podlahy............... 13

www.agrbohemia.cz 2 verze 2017/07




Navod na montaz a pouzivani Thermo E

1. TECHNICKE UDAJE

1.1 TECHNICKE UDAJE THERMO E

(Vi Gormary o O O O =&
Obrazek 1 Thermo E
Velikost: 400 x 600 mm
Material: polypropylen
Max. tepelny vykon: cca. 85 W pri 18° C teploty okolniho prostredi
Stredni tepelny vykon: cca. 65 W (v provozu pri obsazenych kotcich)
Délka kabelu: 4 m
Kryti:  IP 65
Provozni napéti: 230 VAC/ 50 Hz
Kontrolni hodnoty : odpor topného okruhu : asi 700 ohm(

odpor cidla teploty: asi 2 000 ohm{

MIK Thermo E je vyhrevna podlazka z plastické hmoty, ktera slouzi k elektrickému ohrevu
loze selat v porodnach a v dochovech. Nelze ji pouzit jako topeni ani jako doplnék k vytapéni
prostoru.

Vyhrevna podlazka MIK Thermo E ma pri provozu max. teplotu 45°C. Proto nehrozi vzniceni
materidlu ve stajich bézné pouzivanych, i kdyZ jsou umistény v tésné blizkosti nebo i na
samotném podlaZce.
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

1.2 TECHNICKE UDAJE TR-A
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Obrazek 2  Regulace TR - A

MIK TR - A je regulator teploty pro vyhifevné podlazky Thermo E. Slouzi k analogovému
nastaveni a regulaci teploty jednoho okruhu vyhievnych podlazek. Okruh mlze obsahovat
maximalné 20 ks podlazek.

Regulator montujeme na listu DIN do rozvadéce s krytim IP 65, Sife regulatoru je 35 mm
( 2 moduly ).

Kriti — IP 20

Trida ochrany — II

Hmotnost — ca. 150 g
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

1.3 TECHNICKE UDAJE TR - D
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Obrazek 3  Regulace TR - D

MIK TR - D je regulator teploty pro vyhfevné podlazky Thermo E. Slouzi k digitalnimu
nastaveni a regulaci teploty dvou nezavislych okruhd vyhfevnych podlazek. Kazdy okruh
mdze obsahovat maximalné 18 ks podlazek. Maximalné 36 ks podlazek na regulator. Krom
pouhé regulace nastavené teploty umoziuje i naprogramovani pozadovaného poklesu teploty
v Case.

Regulator montujeme na listu DIN do rozvadéce s krytim IP 65, Sife regulatoru je 70 mm
( 4 moduly. )

Kriti — IP 20

Trida ochrany — II

Hmotnost — ca. 230 g
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

2. POPIS OVLADACICH PRVKU

2.1 TR-A

1. Potenciometr - nastaveni teploty okruhu 4. Nastaveni intervalu spinani
2. LED kontrolka - topeni okruhu
3. LED kontrolka - pfipojeni k siti
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Obrazek 4 Regulace TR - A, popis ovladacich prvk{

2.2 TR-D

1. Pripojovaci svorky (220 V)

2. LED kontrolky - zobrazeni provozu

3. Digitalni ukazatel

4. Pripojovaci svorky — Cidla teploty

5. Tlacitka - programovani

6. Potenciometr - programovani @
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Obrazek 5 Regulace TR - D, popis ovladacich prvk{
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

3. POLOZENI

Vyhtevnou podlazku MIK Thermo E Ize kombinovat se vSemi typy rostd MIK. Poklada se
stejnym zplsobem jako ostatni rosty s vyjimkou toho, Ze ji nelze fezat. Lze ji také dodatecné
instalovat do jiz poloZenych rostovych podiah.

MIK Thermo E Ize umistit v porodnich kotcich vedle sebe nebo za sebe. Pro lepsi vyuziti
ohrivaného prostoru a pro snizeni moznosti ulpivani necistot na ohrevné plose doporucujeme
10 cm odstup od jedné stény (vlozit Swing 100 nebo odfiznuté dily béznych rostd 10 — 20
cm).

MIK doporucuje tfi podlazkyThermo E pro jeden porodni kotec, aby po celou dobu pobytu
selat v kotci byl zajiStén dostatek tepla pro vSechna selata, i pro ta nejslabsi. I dvé podlazky
na kotec zajisti v prvnich dnech dostatek tepla pro bézné vrhy. V dochovu Ize mluvit o 4 — 5

selatech na jednu podlazku.
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Obrazek 6  Priklad usporadani Thermo E v porodnich kotcich varianta 1 a 2

V dochovu Ize doporudit polozeni podlazek vedle sebe do past tak, aby kolem dokola byly
polozeny rosty.
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Obrazek 7  Priklad usporadani Thermo E v dochovu
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

Pozor: Pro prodlouzeni pfivodd k podlazkdm pouZivejte samostatné dvouzilové kabely. Je
nepripustné pouzit jeden vicezilovy kabel pro vytapéni podlazek a soucasné pro pripojeni
Cidla teploty! Indukované proudy mohou poskodit regulator! Na tento pripad posSkozeni se
nevztahuje zaruka.

Pro kazdy okruh je nutno pouzit jednu podlazku Thermo E s cCidlem.

Kabel ¢idla = Sedy / oznacen

Napajeci kabel = Sedy

5. POKYNY PRO UVEDENI DO PROVOZU

Pri instalaci vyhrevnych podlazek s regulaci doporucujeme zapojit termodesky k regulaci pres
stykac, dle schématu. Kazda regulacni jednotka musi byt jiSténa samostatnym jisticem, TR-D
16A, TR-A 10 A. Ktery m{ze slouZit jako hlavni vypinac.

Zapojeni ¢idla — dvouzilovy kabel, maximalni délka vedeni ¢ini 100m u 1,5mm Cu.

PROVOZNI PODMINKY

Regulator je vyhradné uren k zabudovani do plastové (nebo kovové) rozvodnice, s krytim
pro dané prostredi dle platnych norem. Doporucené kryti je IP 65.

Teplota okoli : 0°C - + 40°C

Max. relativni vlhkost : 80% pro teploty do + 31°C, linearné klesajici
na 50% pri +40°C

Max. nadm. vyska : 2000 m.n.m.

Max. kolisani jm. napéti : 10% od jm. hodnoty

Predepsané jisténi : TR—A, TR - D 10 A, 16 A charakteristika C, s predepsanym

vypinanim pfistroje.

Pfed uvedenim do provozu je bezpodminetné nutné predist si kapitolu 7. VSEOBECNE
BEZPECNOSTNI PREDPISY a ridit se tam uvedenymi pokyny !

Postup pti zapojovani:

- zapojit okruhy ohfevu dle schéma - obr. €. 8
- zapojit teplotni Cidlo dle schéma

- pripojit k elektrické siti dle schéma

Pozor: Pred praci na pristroji provedte bezpecné odpojeni privodu proudu!

5.1 POPIS FUNKCE A OBSLUHY TR - A

5.1.1  NASTAVENI ( OKRUHU)

Pro zapnuti ohfevu otocte potenciometr nastaveni teploty do polohy 1. Otacenim do
jednotlivych dalSich poloh se nastavuje pozadovana teplota. V pripadé, Ze se snizi teplota
podlazek pod nastavenou hodnotu, regulator TR — A zacne automaticky ohfivat a po dosazeni
pozadované teploty vypne. Kontrolka LED signalizuje pravé probihajici vyhfivani. Vypnuti
okruhu provedte otocenim do levé polohy - vypnuto (OFF).
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

5.2 POPIS FUNKCE A OBSLUHY TR-D

Funkce

Elektronicky dvou okruhovy regulator slouzi k regulaci elektrické podlazky pro selata do
porodnich kotcd a dochovu.

Na regulatoru jsou integrovany dva nezavislé regulacni obvody, kazdy s vlastnim teplotnim
Cidlem které podava aktualni informace pro fizeni nastavené aktualni teploty. Toto cidlo je
zabudovano uvnitr topné podlazky.

Jednotlivé okruhy regulatoru mohou pracovat nezavisle a kazdy v jiném rezimu. Nastaveni
jmenovité hodnoty nasleduje podle rezimu vybraného programovacim potenciometrem. Pro
indikaci teploty jednotlivych okruhd je na regulatoru umistén 3-mistny displej. Teplota na
displeji je zobrazovana stridavé v rozmezi asi 8 sekund. Zobrazeni prislusné teploty zobrazuje
blikanim cervena LED pro prislusny okruh. Zapnuti jednotlivého okruhu je indikovano
Cervenou LED pro dany okruh (LED sviti = zapnuto, LED blikd = vypnuto). Vybrany aktualni
rezim prace je také na displeji zobrazen.

5.2.1  RUCNI REZIM (BEZ AUTOMATICKEHO POKLESU TEPLOTY)

V rucnim — neautomatickém rezimu nedochazi k zadnému poklesu teploty. Nastavena teplota
je udrzovana tak dlouho, dokud okruh nevypneme, nebo neprovedeme zménu.
V ruénim rezimu pracuje zarizeni jako dvoupolohovy regulator s

nastavenou jmenovitou hodnotou. Jmenovitd hodnota bude S0 35
nastavena s prislusného potenciometru a je ¢asové neomezena. 25 ‘L 40
Nastaveni poZzadované hodnoty nasleduje v rozmezi stupnice od ™

20°C — 50°C. Nastavena jmenovita hodnota je zobrazena na 9(_ | _45

displeji, priblizné asi za 3 sekundy, poté bude opét zobrazena (:)
skutecna teplota. Nastavena hodnota bude také zobrazena OFE 50°C
kratkym stiskem na klavesu CH 1/2 . Pfi nastavovani teploty

zvoleného okruhu blika zelena LED. Po ukonceni nastaveni teploty LED sviti trvale. Otocenim
potenciometru na stranu ,,OFF" bude regulace vypnuta. Na displeji bude po kratkou dobu
zobrazena misto teploty ,OFF". V rucnim rezimu je mozné takto vypnout topny okruh.
V programovatelném rezimu vypnuti provedeme pro zvoleny okruh stiskem tlacitek CH 1
nebo 2 po dobu asi 5 sekund. Timto se vratime do ru¢niho provozu a vypnuti provedeme
otocenim potenciometru do polohy OFF.
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

5.2.2  NASTAVENI PROGRAMOVANT

Programovani jednotlivych parametrd okruhl se provadi pfes meny. Pro vstup do meny
musite zmacknout ovladaci tlacitka CH 1 a CH 2 po dobu min. 5 sek. Pro pohyb v meny slouzi
potenciometr 2 . Otacenim regulatoru bedete listovat v rliznych parametrech.

Okruch 1

Parametr 1: tS.1 pocatecni teplota

Parametr 2: tE.1 konecna teplota

Parametr 3: hr.1

Okruch 2

Parametr 1: tS.2 pocatecni teplota
Parametr 2: tE.2 konecna teplota
Parametr 3: hr.2

Kratkodobym stlacenim tlacitka CH 2 prejdete do programovani a otacenim regulatoru 2
nastavite poZzadovanou hodnotu. Opétovnym stlacenim CH 2 se vratite do meny a pomalym
oto¢enim prejdete na dalSi parametr. Postup opakujte jako v predeslém nastaveni.
Programovani ukoncite otocenim potenciometru na hodnotu max. Zobrazi se End a potvrdite
CH2.

},ESi'*'f:Ef'*hr_l....hr_E'“End
mx* [} } x4
0 i ® < e e @
- Nurﬂ EH2

‘EED g Em @D S

Kontrola cidla:

Cidla jsou kontrolovany proti zkratu nebo proti poskozeni . P¥i zjisténi chyby zmizi zadané
hodnoty a na displeji se zobrazi Err.
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

5.2.3  RUCNI ZMENA TEPLOTY REGULACE

Do automatického poklesu teploty musite jmenovitou hodnotu naprogramovat. Na parametr
JS.." (start-teplota), ,tE.." (konecna teplota) a ,hr.." (nastaveni doby regulace v hodinach
(automatického poklesu teploty) v rozmezi hodnoty 1K/24 hod. Bod vpravo dole na displeji
sviti — je zapnuta automaticka regulace. Kratkym stiskem (asi 1s) na CHX-tlacitko bude
zobrazena jmenovita hodnota — ,tS.." a ¢asovac je spustén. Na kratkou dobu se zobrazi start-
teplota ,tS.." a desetinna tecka na displeji zacne blikat. DalSim stisknutim na klavesu CHX —
funkce je zastavena. Casovac bude zastaven, jmenovita hodnota — bude kratce zobrazena —
je na ,tE.." a desetinna tecka opét sviti trvale.

Musite li automaticky pokles teploty okruhd korigovat, tak je mozné jmenovitou hodnotu
potenciometrem upravit. Mezitim co budete potenciometrem otacet, se na displeji zobrazuje
aktudlni jmenovitd hodnota. Soucasné nasleduje porovnani fiktyvniho nastaveni s touto
hodnotou. Jestlize obé hodnoty souhlasi da se potfebna hodnota ménit. Po nastaveni
potrebné hodnoty je v nékolika sekundach prevzato automaticky. Stavajici teplota se znovu
zobrazi. Nastavena doba poklesu teploty se timto nezméni. Po skonceni doby automatického
poklesu se manualni oprava hodnot vymaze a plati zadané hodnoty do paméti. Pro kontrolu
aktualnich hodnoty v probihajicim programu stisknéte tlacitko CHX po dobu asi 1 sek. Po
nékolika sekundach je zobrazena skutecna teplota

Priklad: tS = 32°C, tE = 25°C, hr = 24 (h/K)
32°C - 25°C = 7K * 24h/K = 168 h (7 dni) Po 168 hodinach bude teplota automaticky
snizena na konec¢nou teplotu ktera je nastavena.

Ddlezité: Neni mozné nastavit nizsi teplotu, neZ byla nastavena pfi programovani jako
teplota ,,te" ( v nasem pripadé + 30°C ). V tomto pripadé je regulovatelné rozmezi od +30°C
do +45°C. Po zméné teploty probiha regulace dale. Mezi nastavovanim hodnot nesmi dojit
k delSi pauza ( cca. 3 min.) , jinak se celé programovani zrusi.

5.2.4  SVETELNE INDIKATORY

Zelena dioda LED sviti — pristroj je pod napétim. Blikanim Cervené LED 1/2 zobrazuje displej
teplotu jednotlivého okruhu. Zobrazeni teploty jednotlivych okruhl je stfidavé zobrazeno po
8 sekundach. Pomocné Udaje k programovani zobrazuje integrovany 3-mistny displej.
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Thermo E

6. NASTAVENI PROVOZNI TEPLOTY

Abychom pIné vyuZili technickych moznosti, které mame timto zafizenim k dispozici, je
potfeba spravné regulovat (nastavovat) nebo naprogramovat teplotu desek. Jelikoz nelze

pozadavky selat na povrchovou teplotu desky presné priradit jejich stari, je jedinym urcujicim

méritkem chovani selat v kotci. Jen tak Ize spravné provadét regulaci teploty pro optimalni
prir@stky a zdravi selat. Jako malou pomoc Ize vyuzit nasledujici schéma:

Zphsoby leZeni selat
B oA G i D |I E
I 1 III oo
- g el =T onan SEAN s
."_.'T:'c.;?f'l ,'aﬁv.lﬁllll s T-:d’“'xl o '}'-JII =i
wEl Sty | l-._i'_. I T TP | I S SR ||
— 1._._‘:_'.?.;.';-“' % I:' fl‘,a.!-' -\.-'l-u*-' rl II ?'-T-_'I_' ;.-y_-\-: m}l: i) o | II
RS e A e St D
R ST A s R T et
bofni polohal | poloha na poloha na poloha poloha
bfichu oktaj rozZtrousene houfhé
idealni vy b i c teplo B lis teplo Zima
bez potfetry regulace potieba regulace
Obrazek 9

ZpUsob lezeni selat a potfeba regulace pfi rozdilné teploté podlahy.
Pramen: Zprava univerzita Kiel VII."95

Pri porodu nastavte teplotu na regulatoru na maximum, coz odpovida povrchové teploté asi
38° - 41°C podle mistnich podminek. Selata by méla mit pri leZzeni polohu jako na obrazku
A" nebo ,B" .

V pripadé Ze selata lezi dle obrazku ,C' nebo ,D" sniZujte teplotu asi o 1 2 dilky na
regulatoru, tak dlouho, dokud selata nezaujmou opét polohu ,A" nebo ,,B"

Pokud je selatim zima — obr. ,E" zvySujte naopak teplotu po dvou stupnich tak dlouho
dokud opét nezaujmou polohu ,,A" nebo ,,B".

Lezi-li selata prevazné v poloze ,A" nebo ,B", je to znamenim, ze optimalné regulujete
teplotu loze.

V prvnich dvou dnech se jevi smysluplné pouziti infralampy jako sekundarniho zdroje ohfevu
loze. Selata v prvnich dnech Zivota maji enormni potrebu tepla. Pouziti lampy je také zavislé
na poloze selat, Ize vétsSinou zcela zretelné rozeznat, kdy je lampa jiz zbytecna.

www.agrbohemia.cz 13

verze 2017/07



Navod na montaz a pouzivani Thermo E

7. VSEOBECNE BEZPECNOSTNI PREDPISY

Montdz a uvedeni do provozu mohou provadét pouze opravnéné osoby, to je osoby s
prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci, v ramci pokyn& v tomto navodu. Vyrobce — dovozce
nerudi za Skody, vzniklé neodbornymi zasahy, montazi a neodbornou manipulaci.

| Pfistroj je urcen k montdZzi vyhradné ve skfifice, kterou mdZe otvirat pouze zaskolena
obsluha. P¥i jakékoli manipulaci na pristroji je tfeba odpojit proud.

I Pfistroj je uren pro pripojeni vyhrevnych podlazek ochrané tridy Il. Dbejte na maximalni
udavany vstupni vykon.

I Pri zkratu vedeni teplotniho snimace pristroj nereguluje.

Doporuceni pro udrzbu:

Pristroj nevyzaduje Zadnou Udrzbu. Pouze povrch pristroje Ize jednou za Cas zbavit prachu.
Pri néjakych nejastnostech se obrat'te na odbornika nebo na firmu, ktera Vam tento pristroj
dodala.

Upozornéni na CE — znacku: PFistroj je vyrabén ve shodé s CE — znackou.
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Navod na montaz a pouzivani Thermo E

8. PORUCHY A JEJICH ODSTRANENT

Jestlize Thermo podlazky nehreji nebo neprobiha regulace, Ize zavadu objevit a odstranit
nasledujicimi zplsoby:

Kontrola spravnosti zapojeni. Zkontrolujeme zapojeni podle schématu. Postupnym zapinanim
a vypinanim jednotlivych regulatorl provéfime zda je dodrZeno pfislusné poradi okruhd.
Zkontrolujeme zda je k danému okruhu pripojeno prislusné cidlo.

Kontrola Cidla teploty. Provedeme mérenim odporu cidla. Hodnota by méla byt asi 2000
ohmd. Je - li ¢idlo vadné, je nutné vymeénit podlazku za novou.

Kontrola topeni podlazky. Provedeme mérenim odporu topeni jednotlivych podlazek. Hodnota
by méla byt asi 700 ohmd. Je — li topeni vadné, je nutné vyménit podlaZzku za novou.
Ohmicka hodnota celého topného okruhu je dana pararelnim zapojenim prislusného poctu
podlazek v okruhu.

Preruseni vodicd (okruhd). Zkontrolujte, zda nedoslo k mechanickému poskozeni kabell nebo
zda kabely nebyly prekousany hlodavci. Poskozené misto je treba odborné opravit.

Kontrola regulatoru. Zkontrolujeme zda je jednotka pod napétim — sviti zelena LED
kontrolka.(TR - A) nebo displej (TR - D). V pripadé ze sviti trvale Cervena LED kontrolka,
ukazatel ¢innosti okruhu a na vystupnich svorkach neni napéti musime regulator vymeénit za
novy.

Upozornéni : Vodite Thermo podlazek nejsou chranény proti hlodavc@im. V pfipadé jejich
vyskytu je tfeba vodice chranit ochranymi trubkami.

Pokud mate dalsi otazky, obratte se na Vaseho prodejce nebo také primo na firmu AGR
Bohemia.

Petr Brezina Mobil: 00420 603 516 724

I\\E[:d BOHEMIA

AGR Bohemia s.r.o., Na Piskové cesté 24, 625 00 Brno, Czech Republic

internet: www.agrbohemia.cz, e-mail: info@agrbohemia.cz
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